
Министерство на
енергетиката

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04«Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“, по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от "Перунстрой 2006"ООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма
BG04«Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител за доставка
Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Технологична линия за производство на пелетиот дървесна биомаса с капацитет
1т/ч“ за нуждите на „Перунстрой 2006” ООД“, във връзка с изпълнението на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-013-005 по проект
„Оползотворяване на дървесните отпадъци в "Перунстрой 2006" ООД чрез въвеждане в
експлоатация на Технологична линия за производство на пелети”, финансиран от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по
програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема
BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“.
Бенифициент: "Перунстрой 2006" ООД

Изискванията към на машините, съоръженията, възлите и детайлите, от които е
изградена технологичната линия, са да отговарят на следните минимални технически и
функционални характеристики:

ЧАСТ I – СМИЛАНЕ НА МАТЕРИАЛА
№ Наименование Коли

честв
о

Минимални  функционални
характеристики

Минимални технически
характеристики

1. Шредер с робилна
машина

1 -автоматично подаване на
материала;
-транспортна лента за
автоматично изхвърляне на
материала

-капацитет 1,5-2,0
тона /час

-двигател с мощност
не по – малко от 30
кВт

- дължина на
транспортната лента-
мин. 7 метра

2 Чукова мелница 1 90-120 смилащичука -капацитет 1,5-2,0
тон/час

- мощност на
двигателя– мин. 45
кВт
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Министерство на
енергетиката

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04«Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“, по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от "Перунстрой 2006"ООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма
BG04«Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

ЧАСТ II – ПЕЛЕТИРАНЕ
№ Наименование Коли

честв
о

Минимални  функционални
характеристики

Минимални технически
характеристики

1. Сушилня,
включваща:

1 Капацитет на сушене 1-1,3
тона/час, в зависимост от
влажността на входящия
материал

Производствен
капацитет не по-
малко от 1,0 тон/час ,

1.1. Котел 1 Автоматично подаване на
горивото

Мощност 1300-1800
киловат/час

1.2. Следсушилна-
клетка

-Циклони – минимум 2 бр. Диаметър- мин.300
мм

1.3. Барабанна сушилня Капацитет 1 – 1,3 тона/час -Дължина на
сушилнята- мин 11 м
-Диаметър на
барабана - ф-мин 1,8
м

1.4. Циклон – утаител 1 Клетъчен дозатор
1.5л Вентилатор 1 Високонапорен - ВВН Мощност 30-45 кВт
2. Чукова мелница 1 Минимум 36 смилащи чука Мощност-22- 30 кВт.
3. Бункер смесител 1 Подаващ шнек – 1,0 - 1,2

тона/час
Мощност: мин.4 кВт

4. Преса за
пелетиране на сух
дървесен
материал/мин 600
мм ширина на
матрицата/

1 Рингова преса -Капацитет – мин.1,0
тон/ч.
-Мощност на
двигателя-75- 90 кВт

5. Вибро сито Пресяване
нанекачествените пелети и
остатъчната прах при
пресоването на пелетите

Мощност на
двигателя 0,35-0,55
кВт

6. Кофичен елеватор Производствен капацитет
1,0-1,3 тона/час, но не по-
малко от 1,0 тон/час

Мощност на
двигателя 1,1 – 2,0
кВт

7. Охладителна
колона

С включени:
-вибро сито с капацитет 1,0
– 1,3 тона/час
-вентилатор ВЦП -3

Мощност на
вентилатора 3-5
кВт

8. Пакетираща
машина

Производствен капацитет-
1,0- 1,3 тона пелети на час

Мощност на
двигателя 1,5 кВт
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Министерство на
енергетиката

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04«Енергийна ефективност и
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Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка:

1. Всички доклади, карти стандарти, сертификати и други документи се предават на
Възложителя в три екземпляра: един оргинал и две копия

2. Всички изготвени документи – доклади, технологични карти, стандарти и други, след
приключване на договора и подписване на приемо-предавателен протокол, стават
собственост на Възложителя и са под неговото разпореждане.

3. Други:
3.1. Място за предаване: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Солунска“ №12

3.2. Приемането на стоки и услуги става с двустранно подписан приемо-предавателен
протокол.
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приключване на договора и подписване на приемо-предавателен протокол, стават
собственост на Възложителя и са под неговото разпореждане.

3. Други:
3.1. Място за предаване: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Солунска“ №12

3.2. Приемането на стоки и услуги става с двустранно подписан приемо-предавателен
протокол.

Министерство на
енергетиката

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04«Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“, по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от "Перунстрой 2006"ООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма
BG04«Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.
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1. Всички доклади, карти стандарти, сертификати и други документи се предават на
Възложителя в три екземпляра: един оргинал и две копия

2. Всички изготвени документи – доклади, технологични карти, стандарти и други, след
приключване на договора и подписване на приемо-предавателен протокол, стават
собственост на Възложителя и са под неговото разпореждане.

3. Други:
3.1. Място за предаване: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Солунска“ №12

3.2. Приемането на стоки и услуги става с двустранно подписан приемо-предавателен
протокол.


