
Министерство на
енергетиката

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04«Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“, по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от "Перунстрой 2006"ООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма
BG04«Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

подадени за участие в процедура за „избор с публична покана“ за определяне на
изпълнител за„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична
линия за производство на пелетиот дървесна биомаса с капацитет 1т/ч“ за
нуждите на „Перунстрой 2006” ООД“, провеждана от "Перунстрой 2006" ООД по
реда на ПМС N118 от 25.05.2014 г. в изпълнение на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-013-005 по проект „Оползотворяване
на дървесните отпадъци в "Перунстрой 2006" ООД чрез въвеждане в
експлоатация на Технологична линия за производство на пелети”, финансиран от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова
схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“.

Настоящата Методика е част от документацията за участие в процедура за определяне
на изпълнител. Настоящата методика цели да даде допълнителна детайлна информация
относно критериите за оценка на офертите и тяхната относителна стойност, дадени в
Публичната покана.
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най – изгодна оферта”, където
класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената от
всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО), представляваща сума от индивидуалните
оценки по предварително определените показатели.
Всички оферти, които отговарят на изискванията, посочени в документацията за
участие, ще бъдат допуснати за разглеждане, оценяване и класиране, съгласно
посочените по – долу показатели и методика:

ПОКАЗАТЕЛ – П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен брой

точки

Символично
обозначение

(точки по
показателя)

1. Предложена цена.–П 1 40 % / (0,40) 100 Тц
2. Технически предимства на Технологичната
линия за производство на пелети – П 2 40 % / (0,40) 100 Ттп

3. Време за отстраняване на повреда на място П 3 20 % / (0,20) 100 Топ

 в колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения;
 в колона № 2 а посочени относителните тегла за всеки показател, като

процент от комплексната оценка (до 100%);
 в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всеки

показател);
 в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще

получидадена оферта по съответния показател;
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Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло
в комплексната оценка – 0,40.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100
точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:

С min
Тц = 100 х -----------------, къдетo:

C n
 “100” са максималните точки по показателя ;
 “Cmin” е най-ниската предложена цена ;
 “Cn ”е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 0,40, където:
 “0,40” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Технически предимства на Технологична линия за производство
на пелети”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка
– 0,40.

Посочените технически предимства, заложени от Бенифициента, са с цел оценка на
всяка една оферта, която може да предложи допълнителни технически предимства към
минимално изискуемите характеристики в Договора за безвъзмездна финансова помощ.
Бенефициентът е определил технически характеристики, които той счита за най-важни
за конкретната позиция и съответните точки, които всеки параметър носи.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най-
добри условия по отношение на технически предимства на технологичната линия за
производството на пелети, в съответствие с нуждите на възложителя. Точките по
показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица1.
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Таблица 1
Изисквания Параметри Точки

Технически  предимства на Технологична линия
за производство на пелети
1.Производствен капацитет на дробилната
машина(Тп1)

1,5 т/ч 0
От 1,5т/ч до 2 т/ч 5
Над 2 т/ч 20

2.Наличие на комплексна дробилна машина две в
едно/шредер-дробилка/ (Тп2)

Не 0
Да 15

3. Следсушилна клетка (Тп3) 2 циклона 0
Над 2 циклона 20

4. Капацитет на барабанната сушилня. (Тп4) 1 т/ч 0
От 1 т/ч до 1,3т/ч 5
Над 1,3 т/ч 10

5.Преса за палетиране на сух дървен материал(Тп5) Плоска матрица 1
Рингова матрица 15

6. Капацитет на охладителната колона(Тп6) 1 т/ч 0
От 1 т/ч до 1, 3 т/ч 2
Над 1,3 т/ч 10

7.Капацитет на машината за пакетиране на пелети
(Тп7)

1 т/ч 0
От 1 т/ч до 1,3 т/ч 3
Над 1,3 т/ч 10

Максимално възможен брой точки по показател
„Технически предимства на Технологична линия за производство на пелети” -

Ттп
100 точки

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

Ттп=  (Ттп 1 + Ттп2+ Ттп3 + Ттп4 + Ттп5+ Ттп6 + Ттп7)
П 2= Т тп х 0,40, където:

“0,40” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 - “време за отстраняване на повреда на място ”, с максимален брой точки
– 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20.
Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за
отстраняване на повреда на място – 100 точки. Точките на останалите участници се
определят в съотношение към най-кратко време за отстраняване на повреда на място в
часове по следната формула:

С min
Топ = 100 х -----------------, къдетo

C n
 “100” са максималните точки по показателя ;
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 “Cmin” е най-кратко време отстраняване на повреда на място в часове ;
 “Cn ”е времето за отстраняване на повреда на място в часове на n-я участник.

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 3= Т оп х 0,20, където:
 “0,20” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се изчислява като сума от оценките
на офертата по петте показателя по следната формула:

КО = П 1 + П 2 + П 3

Офертата, получила най – висока комплексна оценка се класира на първо място.
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